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1. Введение
ТОМ 4 «Охрана окружающей среды» разработан в составе рабочего проекта «Реконструкция ПС 110/10кВ «ГПП».

Раздел «Охрана окружающей среды» разработан с учетом предварительных согласований намечаемой деятельности с органами государственного надзора и контроля.

При производстве строительно-монтажных работ происходят весьма неблагоприятные воздействия на земельные, воздушные и водные ресурсы.

Охрана окружающей среды состоит в уменьшении неблагоприятных последствий такого воздействия и восстановлении нарушенного строительными работами экологического равновесия.

Подрядчик за свой счет осуществляет содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории, а также в ходе строительства обеспечивает на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране зеленых насаждений и земли.

Подрядчик в ходе работы не вправе выполнять указания заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

Заказчик должен осуществлять технический  контроль  за  ходом строительства.

При разработке материалов использовалась нормативно-техническая литература, регламентирующая требования в области охраны окружающей среды.

	Ведомость полного комплекта проектной документации прилагается в разделе пояснительная записка.

 В настоящем проекте все технические решения по сооружениям, конструкциям, технической части и оборудования приняты и разработаны в полном соответствии с действующими на дату выпуска проекта нормами и правилами. При соблюдении правил технической эксплуатации, а также требований техники безопасности и пожаро-взрывобезопасности, эксплуатация по данному объекту безопасна.

Проект разработан на основе применения утвержденных типовых конструкций и не содержит охраноспособных решений, в связи, с чем проверка на патентную чистоту и патентоспособность не проводилась
Руководитель проекта:                        Рябцев В.В.


    2. Общие сведения о проекте и районе работ

2.1 Характеристика намечаемой деятельности

Реконструируемая подстанция расположена  в г. Амурске, Амурского района, Хабаровского края. Площадка подстанции расположена в северо-западной части г. Амурска на территории и прилегающей к ней местности бывшего ФГУП ПО «Амурмаш».

Намечаемая хозяйственная деятельность представляет собой эксплуатацию понизительной подстанции 110/10кВ «ГПП» для электроснабжения потребителей ООО «Дальтехстрой» в  г. Амурске.

Реконструкцию подстанции 110/10кВ «ГПП» предполагается вести в один пусковой комплекс.

Строительные работы будут включать в себя подготовительный период (организация временного  приобъектного склада и прорабского участка, расчистка площадки строительства,) и основной период ( устройство траншей, устройство заземления, производство  работ по устройству переходов через водные преграды, автодорогу, монтаж кабелей, пусконаладочные работы).

Подробно работы, выполняемые в подготовительный и основной периоды, приведены в разделе «Организация строительства».

Продолжительность строительства  – 25 недель

В строительстве принимает участие 26 человек

2.2 Краткая характеристика физико-географических и климатических условий района строительства.

Климат района умеренный,  муссонного типа характеризуется следующими показателями: 

- средняя температура воздуха в январе от -25 до -280 С, в июле 20-210 С
- средняя длительность безморозного периода 135-160 дней, 

- продолжительность периода с температурой выше 10оС составляет 125-135 дней,

- годовая сумма осадков 670-750мм.

Инженерно-геологические изыскания выполнены ООО «Инженерные изыскания» г.Хабаровск в 2009г.

При проектировании ПС 110/10 кВ «ГПП» использованы данные геологических изысканий скважин №1 и №2.

Геолого-литологический разрез в интервале глубин 0-10,0 м является неоднородным, в разрезе выделено 4 инженерно-геологических элемента.                    

На рассматриваемой территории «верховодка» является основным неблагоприятным фактором, вызывающим формирование опасных геологических процессов и явлений, таких как заболачивание и подтопление, а также приводящим к переувлажнению грунтов слагающих площадку.

Глинистые грунты, согласно Пособия к СНиП 2.02.01-83( п. 2.137, обладают морозной пучинистостью (относительная деформация 0,08-0,12)

Глубина промерзания грунтов до 3,5 м.

Сейсмичность района – 6 баллов.

Степень коррозийной активности грунтов низкая.

Удельное электрическое сопротивление грунтов 63-71 Ом/м.

По инженерно- геологическим условиям обследованная площадка относиться к третьей категории сложности и пригодна для проектируемого строительства.
Отметки поверхности земли  колеблются  в  пределах  54,09-55,93м в условной системе координат.

3. Воздействие объекта на территорию, геологическую среду и условия землепользования (период строительства).

В   процессе   строительства   возможны   воздействия   проектируемого объекта на окружающую среду по нескольким направлениям: 

-атмосферный воздух;

 -водные ресурсы; 

-земельные ресурсы; 

-геологическая среда; 

-почвенно-растительный покров.

Охрана атмосферного воздуха

Загрязнение атмосферного воздуха происходит:

 - выхлопными газами при работе строительной техники; 

 - при сдувании пыли во время разгрузки грунтов; 

 - при выполнении окрасочных работ; 

 - при работе бензопил;

 - при выполнении сварочных работ.
    Основные выбросы в атмосферу при реализации намечаемой деятельности могут наблюдаться только в период проведения строительно-монтажных работ. Во время строительства, при работе техники, происходит выброс газовоздушных смесей в атмосферу. Интенсивность выбросов зависит от количества работающей техники и количества сжигаемого топлива.
Для расчета выброса приняты следующие механизмы:

	№
	Наименование механизма
	Тип, марка
	Кол-во, шт
	Время работы, м/час
	Расход топлива, л/час
	Расход топлива,л

	1
	Бульдозер 16 т.
	Т-170
	1
	72
	19.5
	702

	2
	Экскаватор одноковшовый на автомобильном ходу
	
	11
	36
	5
	180

	3
	Автомобиль-самосвал
	MITSUBYSHI FUSO
	22
	144
	20
	5760

	4
	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 10 т
	
	22
	72
	17
	2448

	5
	Трал грузоподъемностью до 60 т с тягачом
	
	11
	24
	9
	216

	6
	Кран на автомобильном ходу до 70 т
	
	11
	24
	10
	240

	7
	Бурильно-крановая машина
	МРК-555
	11
	12
	7
	84

	8
	Автогидроподъемник
	АГП-16
	1
	48
	5
	240


На весь период строительства определено количество горючего для карбюраторных и дизельных двигателей внутреннего сгорания:

   Таблица 6.1

	Наименование
	Ед. изм.
	1 этап
	2 пусковой комплекс
	Всего

	Бензин
	т
	-
	-
	-

	Диз. топливо
	т
	3.6
	5,29
	8,89


Бензин для карбюраторных двигателей внутреннего сгорания применяется неэтилированный, содержащий наименьшее количество опасных для всего живого примесей.

Применение этилированного бензина запрещено с 1 июля 2003 г на основании Федерального закона «О запрете производства и оборота этилированного бензина в РФ».

Типы и марки машин используемых при строительстве приведены в разделе «Организация строительства». Рекомендуемые проектом марки и типы машин могут быть заменены эквивалентными по производительности машинами, имеющимися у подрядчика.

Загрязнение атмосферы происходит также при разгрузке сыпучих материалов, при сварочных и окрасочных работах, при работе бензопил. Операции, образующие пыль, в период сильных ветров производиться не будут, что позволит избежать повышенной концентрации вредных веществ.

Расчет платы за выбросы вредных веществ
На основании  «Постановления Правительства Российской Федерации № 344 от 12 июня 2003 г. г. Москва» в редакции от 01.07.2005 № 410 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления», плата за все виды выбросов в атмосферный воздух с учетом коэффициента экологической ситуации (Кэк.сит.=1,2 с учетом нахождения ПС в черте города), предусмотренного Приказом Федеральной лесной службы лесного хозяйства  № 53 от 03.04.1998г и коэффициента инфляции (Кинфл.=1,62), предусмотренного законом № 204-ФЗ от 24.11.2008г. «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 гг.» составляет:

Плата за выбросы вредных веществ от строительной техники

	Наименование
	Норматив платы, руб.
	Топливо, т
	Коэффициент (эк. сит.)
	Коэффициент (инфл).
	Плата за выбросы, руб.

	

	Дизельное топливо
	2,5
	8,89
	1,2
	1,62
	43,20

	Бензин
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого:
	
	
	
	
	43,20


Плата за выбросы пыли при разгрузке грунтов

	Наименование
	Код
	Норматив платы, руб.
	Выбросы, т
	Коэффициент (эк. сит.)
	Коэффициент (инфл).
	Плата за выбросы, руб.

	

	Пыль неорганическая
	2908
	105х5
	0,5032
	1,2
	1,62
	427,97

	Итого:
	
	
	
	
	
	428,4


Плата за выбросы вредных веществ при окрасочных работах

	Наименование
	Код
	Норматив платы, руб.
	Выбросы, т
	Коэффициент (эк. сит.)
	Коэффициент (инфл).
	Плата за выбросы, руб.

	

	Уайт-спирит
	2752
	12,5
	0,00076
	1,2
	1,62
	0,02

	Ксилол
	0616
	56
	0,000401
	1,2
	1,62
	0,04

	Взвешенное вещество (аэрозоль)
	2902
	68,5
	0,001442
	1,2
	1,62
	0,19

	Итого:
	
	
	
	
	
	0,25


Плата за выбросы вредных веществ  при сварочных работах

    Таблица 7.4    

	Наименование
	Код
	Норматив платы (в ПУЛВ), руб/т.
	Выбросы, т
	Коэффи циент (эк. сит.)
	Коэффи циент (инфл).
	Плата за выбросы, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	

	Железа оксид
	0123
	260
	0,00009616
	1,2
	1,62
	0,01

	Марганец и его соединения
	0143
	10250
	0,00000742
	1,2
	1,62
	0,03

	Пыль неорганическая (SiO2 от 20% до 70%)
	2908
	105
	0,00001128
	1,2
	1,62
	0,00

	Фториды плохо растворимые
	0343
	1025
	0,0000266
	1,2
	1,62
	0,00

	Фториды газообразные
	0342
	2050
	0,00000605
	1,2
	1,62
	0,01

	Азота диоксид
	0301
	260
	0,00001209
	1,2
	1,62
	0,00

	Углерода оксид
	0337
	3
	0,00010720
	1,2
	1,62
	0,00

	Итого:
	
	
	
	
	
	0,05


Общая плата за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ за весь период строительства равна 347,96 руб.

Для снижения неблагоприятного воздействия строительной техники на окружающую среду необходимо:

- проведение комплексных мероприятий (оборудование автотранспорта нейтрализаторами для улавливания отработавших газов, применение неэтилированного бензина, дизельного топлива, газа, антидымных присадок

к топливу). Проведение этих мероприятий позволит снизить выбросы вредных веществ в атмосферу. По условиям производства работ на строительной площадке одновременно будет задействовано не более двух единиц строительной техники;

- соблюдение условий технического осмотра транспорта, контроля 1 раз в месяц каждой автотранспортной единицы на токсичность отработавших газов и за счет отмены погрузочно-разгрузочных работ при ветрах более 7 м/с.

Машины и механизмы к работе должны допускаться в исправном состоянии. Контроль  за состоянием техники проводят ее владельцы, они же осуществляют плату за выбросы.

Своевременный осмотр, ремонт и регулировка двигателей внутреннего сгорания строительных машин и механизмов, выполняется на стационарной базе предприятия, выполняющего строительные работы.
На объекте строительства формируются удовлетворительные условия для самоочищения атмосферы: открытое воздушное пространство, линейный характер строительства, отсутствие влажности и ветры приводят к быстрому рассеиванию выделяемых строительной техникой веществ.

Учитывая кратковременность работы двигателей, можно сделать вывод, что выбросы вредных веществ будут незначительными и кратковременными, не окажут влияния на общий фон и не вызовут вредных экологических последствий.

При разработке проекта производства работ (ПОС) должен быть составлен график использования и передвижения строительных машин и механизмов. График составляется таким образом, чтобы исключить холостые перегоны техники, не связанные с непосредственным выполнением строительных работ. При проведении строительных работ в населенной местности должны соблюдаться требования, предъявляемые к качеству атмосферного воздуха населенных мест согласно СанПиН 2.1.6.1032-01.

Соблюдение настоящих санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

В нормальном режиме эксплуатации проектируемый объект не оказывает влияние на атмосферный воздух с точки зрения его загрязнения.

Охрана и рациональное использование водных  ресурсов

Во время строительства происходит потребление водных ресурсов на хозяйственно-бытовые нужды. Водопотребление стройки за весь период строительства, из расчета 10 л на одного работающего в сутки (СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий», Москва, 1986 г.) составляет:

	Наименование
	Ед изм.
	1 этап
	2 этап
	Всего

	Водопотребление
	м3
	   30,94
	   25,76
	56,7


    Количество водопотребления определяется по формуле:

V=Vj*H* К/1000, м3
Vj - норма водопотребления, л.;
Н - продолжительность строительства,  ( 210 дн.);
К - количество людей ( 27 чел)
Водоснабжение стройки - привозное.

Питьевая вода должна соответствовать гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству питьевой воды согласно СанПиН 2.1.4.1074-01, должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства. 

Во
избежание   загрязнения поверхностных
и подземных вод   при проведении строительно-монтажных работ 

          заправка топливом, мойка и ремонт транспортных средств и строительных механизмов будет осуществляться в специально отведенных для этого местах;

          не  предусматривается  захоронение  отходов,  складирование  мусора  будет  производиться только в специально отведенных местах;
в связи с отсутствием каких-либо производственных сбросов водоотвод (слив дождевых потоков)  с  площадки  ПС  выполняется  открытым  способом,  по  спланированной  территории  с выпуском воды за пределы ограды в пониженные места рельефа. 

На месте строительства запроектирован надворный биотуалет.

Таким образом, загрязнение поверхностных и подземных вод исключается.

Земельные ресурсы

Реконструкция подстанции «ГПП» проводится на существующей площадке с расширением.

Использование земельных ресурсов в проекте обеспечивается арендой земли по договору долгосрочного пользования.

Для охраны земель во время строительства проектируемых объектов проектом предусматривается:

-проведение строительно-монтажных работ исключительно в пределах
 отведенной территории;

-исключение выбросов (сбросов) загрязняющих веществ на территорию объекта и прилегающие земли;
-проведение работ,  связанных с повышенной пожарной  опасностью,
специалистами соответствующей квалификации;

-запрещение мойки машин и механизмов на строительной площадке и в водоохранных зонах водотоков и водоемов;

-запрещение    слива горюче  -  смазочных материалов вне  специально
оборудованных   для   этих   целей   мест,   где исключается     возможность
загрязнения почв;

-заправка   строительной   техники   производится на автозаправочных станциях;

-лишний грунт, оставшийся от разработки котлованов, разравнивается на месте, заполняя выемки, образовавшиеся во время строительства, предотвращая тем самым образование эрозии почвы;

-
непучинистые грунты для обратной засыпки котлованов рекомендуется
приобретать на договорной основе из местных карьеров, что исключает их
добычу в не установленных законодательством местах.

Владельцы карьеров должны иметь лицензию на их разработку.

В соответствии с "Земельным кодексом РФ", после окончания строительных работ, нарушенные земли приводятся в состояние, пригодное для дальнейшего использования, т.е. проводится рекультивация нарушенных земель

Рекультивация земель.

Рекультивация нарушенных земель проводится в два  последовательных этапа:

   Техническая рекультивация проводится в полосе временного отвода земель силами строительной организации:

-уборка строительного мусора;

-засыпка и выравнивание рытвин и ям, включающая окончательную планировку бульдозером.

Данные виды работ выполняет строительная организация за счет накладных расходов (МДС 81-34.2004). Засыпка рытвин и ям выполняется лишним грунтом, оставшимся от проведения землеройных работ (разравнивание на месте).
Биологический этап (рекультивация осуществляется после полного завершения технического этапа и представляет собой комплекс агротехнических мероприятий по восстановлению плодородия нарушенных земель) проводить не требуется.

        Таким образом,  воздействие на земельные ресурсы не оказывается.

Геологическая среда

При условии соблюдения всех проектных решений и строительных норм, изменения состояния и свойств грунтов не произойдет  (земли, на которых  

размещаются    проектируемые    объекты,  не    подвергаются    ощутимому нарушению, затоплению, подтоплению, иссушению).

Почвенно-растительный покров

Предполагается два вида воздействия на почвенный покров:

механическое повреждение почвенной толщи;

загрязнение почв.

Механическое повреждение почвенного покрова проявляется при устройстве котлованов и передвижении техники.

Устройство котлованов уничтожает почвенный слой, как генетически сформировавшееся природное тело.

Передвижение тяжелой техники приводит к уплотнению почв.

Загрязнение почвы возможно отходами, образующимися в период строительства.

4.Воздействие объекта на территорию, геологическую среду и условия землепользования (период эксплуатации).
Атмосферный воздух

В экологическом плане реконструируемые электросетевые объекты от- носятся к производствам не имеющим регулярных выбросов и не вызывающим загрязнение атмосферного воздуха, то специальных воздухоохранных мероприятий на период их эксплуатации не требуется.

В нормальном режиме эксплуатации оборудования подстанции 110/10 кВ воздействие на атмосферный воздух с точки зрения его загрязнения не оказывается.
Водные ресурсы

         Воздействие на водные ресурсы не оказывается.

Земельные ресурсы

        Воздействие на земельные ресурсы не оказывается.

Геологическая среда

         Воздействие на геологическую среду не оказывается.

Почвенно-растительный покров.

Сброс масла и воды на рельеф не предусматривается. Для предотвращения растекания масла при повреждениях силовых трансформаторов проектом предусмотрено устройство маслоприемников вокруг трансформаторов, рассчитанное на одновременный прием 100% масла, содержащегося в корпусе трансформатора и атмосферной воды, собираемой с площади маслоприемника,   а также устройство подземных маслоотводов и устройство маслосборника (объемом 60м3).
По мере заполнения маслосборника выполняется откачка воды и масла в передвижные емкости с последующей их утилизацией.

        Воздействие на почвенно-растительный покров  не оказывается

Санитарно-защитная зона.

        Согласно действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  « Санитарно- защитные зоны и санитарная классификация предприятий,  сооружений и иных объектов»)  установление санитарно- защитной зоны подстанции 110/6 кВ не требуется.

Защита животного мира
Реконструкцию объектов необходимо вести с учетом «Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.08.1996 г. № 997

В целях предотвращения гибели объектов животного мира запрещается хранение и складирование горюче-смазочных материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания.

Подстанции, ее сооружения, оборудование и работающие механизмы, оснащены устройствами, предотвращающими проникновение животных на территорию подстанций и попадание их под высокое напряжение.

5.Мероприятия по защите от физических воздействий



После реконструкции ОРУ-110 кВ подстанции «ГПП» контроль уровней напряженности магнитных полей (МП) осуществить путем проведения измерений на рабочих местах в соответствии с СанПиН 2.2.4.1191-03.

Напряженность электрического поля (ЭП) ПС 110 кВ не контролируется. (ПУЭ п.4.2.72.)

Расчет  шумового воздействия создаваемый трансформаторами приведен в приложении №1.

При проведении строительных работ в населенной местности должны соблюдаться требования, предъявляемые к качеству атмосферного воздуха населенных мест согласно СанПиН 2.1.6.1032-01.

Соблюдение настоящих санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

В нормальном режиме эксплуатации проектируемый объект не оказывает влияние на атмосферный воздух с точки зрения его загрязнения.

6.Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и

загрязнения

При строительстве и эксплуатации проектируемых объектов вода для технических (производственных) нужд технологически не требуется.

Настоящим проектом не предусматривается использование поверхностных и подземных вод для нужд водоснабжения и сброс стоков в водные объекты. Водоснабжение стройки осуществляется привозной водой, которая должна находиться в емкости из нержавеющей стали, объем которой принят из расчета хранения питьевой воды не более 2-х суток.

Питьевая вода должна соответствовать гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству питьевой воды согласно СанПиН 2.1.4.1074-01.

Грунтовые воды на строительной площадке не обнаружены.

7.Охрана     окружающей    среды     при   складировании 

(утилизации) отходов
Строительное производство всегда сопровождается образованием отходов, которые необходимо утилизировать.

При строительстве проектируемых объектов образуются строительные, коммунальные и пищевые отходы.

До начала строительства должны быть заключены договора между подрядной организацией и специализированными предприятиями, принимающими отходы.

Сбор строительных отходов и мусора должен осуществляться постоянно, складирование требуется осуществлять на площадке с твердым покрытием в герметичных металлических контейнерах, исключающих загрязнение окружающей среды

По мере накопления строительные отходы, низкой и очень низкой степени вредного воздействия на окружающую природную среду, накопленные в специальных водонепроницаемых контейнерах на приобъектном складе, коммунальные и пищевые отходы, накопленные на месте проживания строителей, вывозятся на санкционированные свалки.

На основании «Постановления Правительства Российской Федерации № 344 от 12 июня 2003 г. г. Москва» в редакции от 01.07.2005 № 410 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления», плата за вывоз отходов на санкционированную свалку с учетом коэффициента экологической ситуации (Кэк.сит.=1.1) и коэффициента инфляции (Кинфл.=1,48), предусмотренного законом № 269-ФЗ «О федеральном бюджете» составляет:

       Таблица 11.1.
	Наимено вание
	Класс опасности
	Количество отходов, стр/экспл.,т
	Норматив платы, руб/т
	Коэффициент (экол. фактор)
	Коэффицие нт(инф.)
	Плата за отходы, (руб)

	Отходы
	4
	4,2136
	248,4
	1,2
	1,62
	1703,96

	
	5
	1,040457
	15,0
	1,2
	1,62
	25,41

	Итого:
	
	
	
	
	
	1729,37


В процессе работы строительной техники образуются отходы, содержащие горюче-смазочные материалы (отработанные масла, обтирочный материал), которые должны храниться в герметичных емкостях при объектном складе и сдаваться специализированному предприятию для термической обработки или утилизации.

За период строительства плановой замены шин, фильтров, аккумуляторов и т.п. на технике участвующей в строительстве, производиться не будет.

До начала строительства должны быть заключены договора между подрядной организацией и специализированными предприятиями, принимающими отходы.
Строительная организация должна принять надлежащие, обеспечивающие охрану окружающей среды, меры по обращению с отходами:

-соблюдать
действующие
экологические,
санитарно-

эпидемиологические и технологические нормы и правила при обращении с отходами;

-осуществлять раздельный сбор образующихся отходов по их видам, классам опасности, чтобы обеспечить использование отходов в качестве вторичного сырья, переработку и последующее размещение;

-обеспечивать условия, при которых отходы не оказывают вредного воздействия на состояние окружающей среды и здоровье людей.

Отходы производства и потребления, размещаемые в местах временного накопления, практически не оказывают влияние на окружающую среду и не являются источниками вредных выбросов в атмосферу.

Подрядчик за счет накладных расходов осуществляет содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории (МДС 81-34.2004), а также в ходе строительства обеспечивает на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности.


Перевозка отходов с места накопления на санкционированную свалку и  на специализированные предприятия осуществляется специально оборудованным    транспортом.    Конструкция    и    условия    эксплуатации

специализированного транспорта должны исключать возможность аварийных ситуаций, потерь и загрязнения окружающей среды по пути следования. Все виды работ, связанные с загрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов, должны быть механизированы  и по возможности  герметизированы.

8. Возможные аварийные ситуации и мероприятия по их

предупреждению

Возникновение аварийных ситуаций на проектируемой подстанции возможно в следующих случаях:

- грозовые и коммутационные перенапряжения;

- механические повреждения;

- ошибочные действия персонала; 

- неудовлетворительное противопожарное состояние территории подстанции.

Техническая надежность и пожаробезопасность проектируемых объектов гарантируется соответствием проектных решений требованиям нормативно-технической документации, регламентирующей правила по проектированию и эксплуатации ВЛ и ПС (СНиП 12-03-2001, 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве", ПУЭ-2003 и т.д.), принятым с учетом климатических и природных условий района строительства. 

С этой целью проектом предусматривается: 

-установка грозозащитных и заземляющих устройств; 

-выбор электрических аппаратов и проводников по условиям КЗ;

-применение блокировки от ошибочных действий персонала. 

9.Эколого-экономическая оценка проектных решений

При производстве строительных работ с соблюдением всех проектных требований стойких процессов воздействия на окружающую среду не возникает.

Воздействие проектируемых объектов на территорию характеризуется составом и размером убытков (компенсационных выплат) собственникам, землепользователям, землевладельцам, арендаторам за долгосрочное или краткосрочное занятие земель.

Компенсация ущерба окружающей среде от планируемой деятельности в текущих ценах определена в виде платы:

 - за загрязнение   атмосферного воздуха – 0,348 тыс.руб.;

 -за вывоз и утилизацию отходов – 1,729тыс.руб.; 

Прогноз изменения состояния окружающей среды под воздействием проектируемых объектов
Благодаря хорошей рассеивающей способности атмосферы и одновременной работы малого количества строительных механизмов, воздействие на состояние атмосферного воздуха будет минимальным и не повлечет за собой ощутимость изменения качества воздуха.

Прогноз изменения состояния водных ресурсов
Подстанция не граничит с водными объектами, а поэтому изменений в состоянии водных ресурсов  не предвидится.

10. Ответственность за загрязнение окружающей среды

В соответствии со статьями 13, 38, 56, 66 Закона «Об охране окружающей природной среды» за нарушение природоохранного законодательства, за причинение вреда окружающей природной среде и здоровью человека, должностные лица и предприятия несут дисциплинарную, административную либо уголовную, гражданско-правовую ответственность.

При проведении работ по строительству проектируемой подстанции  нарушением природоохранного законодательства следует считать:

-невыполнение требований, содержащихся в заключении экологической экспертизы;

-нарушение экологических требований при проектировании;

-порча, повреждение, уничтожение природных объектов и естественных экологических систем;

-невыполнение   обязательных   мер   по   восстановлению   нарушенной окружающей природной среды;

-неподчинение
предписаниям
органов,
осуществляющих

государственный экологический контроль;

-нарушение экологических требований по утилизации, складированию или захоронению отходов;

Персональная ответственность за выполнение мероприятий, связанных с загрязнением окружающей природной среды в период выполнения строительных работ, возлагается на руководителя строительства. До начала производства работ рабочие и инженерно-технический персонал должны пройти инструктаж по соблюдению требований охраны окружающей среды при выполнении работ по строительству.

Строительные работы должны проводится в соответствии с СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

11. Выводы

Строительство и эксплуатация подстанции «ГПП» не окажут существенного влияния на окружающую среду и не вызовут опасных экологических последствий при соблюдении правил по строительству и эксплуатации, а также при выполнении намечаемых проектными решениями мероприятий по охране окружающей среды и компенсационных выплат за нанесенный ущерб.
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строительства» от 17.12.1992 (редакция 1997г.);

4.Закон РФ «Об экологической экспертизе» от 19 июля 1995 г. (редакция
2005г.);

5.Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22.07.1993;

6.Градостроительный кодекс РФ от 07.05.1998;

7.Постановление   Правительства   Российской   Федерации   №   344   «О
нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ
стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ
в   поверхностные   и   подземные   водные   объекты,   размещение   отходов
производства и потребления» (с изменениями на 1 июля 2005 года) от 12 июня
2003 года;

8.СНиП   2.07.01-89*   «Градостроительство.   Планировка   и   застройка
городских и сельских поселений»;

9.Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации
«Охрана окружающей среды», ГП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», 2000;

10.Земельный кодекс РФ, 28.10.2001  ((в ред.  Федеральных законов от

№ 106-ФЗ, от 08.12.2003 № 160-ФЗ, от 03.10.2004 № 123-ФЗ, от

№ 191-ФЗ, от 18.06.2005 № 60-ФЗ, от 27.12.2005 № 192-ФЗ, от

№ 206-ФЗ, от 17.04.2006 № 53-ФЗ, от 30.06.2006 № 93-ФЗ, от

№ 232-ФЗ, от 05.02.200. № 13-ФЗ);

11.Закон РФ «О землеустройстве» от 18.06.2001 № 78-ФЗ;

12.Постановление   правительства   РФ   «О   государственном   земельном
контроле от 19.11.2002 № 833;

13.Рекомендации по снятию плодородного слоя почвы при производстве горных, строительных и других работ, Москва, «Колос», 1983;


14.ГОСТ 17.4.01-81 «Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей!"
санитарного состояния»;

15.ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ»;

16.ГОСТ   17.4.3.04-85  «Охрана  природы.  Почвы.   Общие требования к контролю и охране от загрязнения»;

17. ГОСТ   17.5.01-83   «Охрана  природы.   Земли.   Рекультивация земель. Термины и определения»;
18.ГОСТ 17.5.1.02-83 «Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации»;

19.ГОСТ   17.5.3.04-83   «Охрана  природы.   Земли.   Общие требования к рекультивации земель»;

20.ГОСТ   17.5.3.05-84 «Охрана природы.  Земли.  Рекультивация земель. Общие требования к землеванию»;

 21. ГОСТ  17.5.3.06-85  «Охрана природы.  Земли.  Рекультивация Требования   к  определению   норм  снятия  плодородного  слоя   почвы" при производстве земляных работ»;

22.Закон РФ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 №96-ФЗ;

23. ГОСТ   17.2.1.01-76*   «Охрана  природы.   Атмосфера.   Классификация
выбросов по составу»;

 24.ГОСТ    17.2.1.031-84   «Охрана   природы.    Атмосфера.    Термины и
определения контроля загрязнения»; 

  25. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны  и санигарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

26.СанПиН    2.2.4.1191-03    «Санитарно-эпидемиологические    правила    и нормативы;

27.Правила охраны атмосферного воздуха, Госкомприрода СССР, 1990;

28.Водный кодекс РФ, 2007 (принят Государственной Думой 12 апреля 2006
г., одобрен Советом Федерации 26 мая 2006 г.);
.

29.СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий».

30.Закон РФ «Об отходах производства и потребления» от 19.09.1998 №89-
ФЗ (внесение изменений от 20.12.2000 №169-ФЗ);

31.СанПиН  2.1.7.1322-03   «Гигиенические  требования  к размещению  и
обезвреживанию отходов производства и потребления»;

32.Сборник «Безопасное обращение с отходами. Методические рекомендации по определению класса опасности отходов», №05-31/29-1513,1999;

33.Перечень  и  коды  веществ,  загрязняющих  атмосферный  воздух.   С.​
Петербург, «Интеграл», 2000г.;

34.«Критерии   отнесения   опасных   отходов   к   классу   опасности   для
окружающей природной среды», утвержденные приказом МНР России от
15.06.2001 №511;


35.«Федеральный    классификационный    каталог    отходов    (ФККО)», утвержденный приказом МПР России от 02.12.2002 №786;

36. «Дополнения к Федеральному классификационному каталогу отходов», утвержденное приказом МПР России от 30.07.2003 №663;
37.ГН    2.1.6.1338-03    «Предельно   допустимые    концентрации    (ПДК)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест;

38.ГН 2.2.5.. 1827-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных
веществ в воздухе рабочей зоны.
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