

1. Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта.

Система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

Система пожарной безопасности предназначена для своевременного обнаружения очага возгорания, формирования сигнала тревоги и непосредственного пожаротушения и удаления дыма. Система пожарной    безопасности    включают    в    себя   два аспекта:

 -   пожарную профилактику;

-     активную противопожарную защиту.
Пожарная профилактика состоит из комплекса инженерно-технических меро​приятий, направленных на предупреждение возникновения пожаров и взрывов, а также на уменьшение последствий пожара. Эти мероприятия отражены в проектных решениях,  принятых при  проектировании предприятия по комплексной переработке круглых лесоматериалов согласно соответствующим нормативным документам.

Активная противопожарная защита - это ликвидация возникших пожаров. Она осуществляется подразделениями пожарной охраны, автоматическими и другими установками пожаротушения, а также действиями персонала объекта.

Система противопожарной защиты должна обладать надежностью и устойчивостью к воздействию опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для достижения цели обеспечения пожарной безопасности.

2. Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объекта.
Предотвращение распространения пожара с одного здания на другие обеспечивается противопожарными разрывами в соответствии со СНиП П-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий».

Производственные здания основного технологического комплекса сооружений в соответствии с технологическим процессом максимально сблокированы. Категория помещений и зданий определена, исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и характеристики пожароопасных свойств.

В соответствии со СНиП 31-03-21 «Производственные здания», по категории и объему помещений, определена степень и класс конструктивной пожарной опасности здания (смотри  раздел 4  «Конструктивные и объемно - планировочные решения»).

Расстояния между зданиями и сооружениями в зависимости от степени огнестойкости и категории производств, приняты по таблице 1, СНиП П-89-80.

Склад круглого леса и склад щепы запроектированы в соответствии со СНиП 21-03-2003 «Склады лесных материалов. Противопожарные нормы». Склад круглого леса поделен на два квартала, между кварталами выдержан противопожарный разрыв в 50 метров. В квартале группы штабелей разделены между собой продольными и поперечными разрывами. Продольные разрывы равны 12 метрам и имеют твердое покрытие для проезда пожарных машин.




3.   Описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники.
На проектируемой площадке принят один наружный и один внутренний пожар. Расход воды на внутреннее пожаротушение принят по лесопильному корпусу (складу готовой продукции). Расход воды  на наружное пожаротушение принят по открытому складу пиловочника и составляет 90 л/с. Хранение воды для пожаротушения объектов лесопильного завода в объеме 1995,0м3 предусмотрено в резервуаре запаса хозпитьевой воды в соответствии с ТУ №733 от 22.10.2013г.  Расходы воды на пожаротушение, требуемые напоры и время тушения пожара по зданиям и сооружениям площадки приведены в таблице 3. 

Наружное пожаротушение площадки предусмотрено из пожарных гидрантов в соответствии со СНиП 2.04.01-85, СНиП 2.04.02-84 и СП 4.13130 к устройству сетей противопожарно​го водопровода и сооружений на них. Требуемое давление  и расходы воды на пожаротушение зданий и сооружений обеспечиваются объединенной системой водоснабжения площадки, представленной кольцевой сетью водопровода Д=315мм. Подключение к сети водоснабжения, запроектированной ОАО ТПИ «Хабаровскпромпроект» выполнено в соответствии с ТУ №239/1 от 18.06.2013 и ТУ№733 от 22.10.2013г. 
Открытый склад пиловочника емкостью 30000 плотных м3:

Продолжительность тушения пожара на открытых складах лесоматериалов принята 5 часов. Расход воды на пожаротушение открытых складов лесоматериалов на один пожар принимается в соответствии СП 4.13130 и составляет 90л/с (324м3/час). Требуемый запас воды составляет 1620м3.
Для тушения пожара предусматривается противопожарный водопровод высокого давления с кольцевой водопроводной сетью без тупиков с установкой пожарных гидрантов. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает пожаротушение каждого обслуживаемого данной сетью штабеля, кучи, сооружения склада не менее чем от двух гидрантов в радиусе не более 100 м. К гидрантам обеспечивается подъезд. Расстояния от пожарных гидрантов до оснований штабелей круглого леса принято не менее 8 м. 

Противопожарный водопровод рассчитан из условия орошения каждой точки штабеля или кучи лесоматериалов не менее чем двумя компактными струями из переносных лафетных стволов. Подключение к сети водоснабжения, запроектированной ОАО ТПИ «Хабаровскпромпроект» выполнено в соответствии с ТУ №239/1 от 18.06.2013. Обеспечение водой предусмотрено в соответствии с ТУ№733 от 22.10.2013г. 
Давление в сети объединенного водопровода постоянно поддерживается насосами, установленными в существующей насосной станции ООО «ФОС». 

Расчетное число одновременных пожаров на открытых складах лесоматериалов при площади склада до 50 га  (в проекте га) принят один пожар.
 Наружное пожаротушение склада хранения и отгрузки щепы: 
В соответствии со СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 6.8.51 табл.38 на открытых складах пиломатериалов суммарной вместимостью до 10000 плотных м3 (в проекте 9000 плотных м3) предусматривается противопожарный водопровод с кольцевой водопроводной сетью без тупиков с установкой пожарных гидрантов. Расход воды на наружное пожаротушение принят 30л/с. Подключение к сети водоснабжения, запроектированной ОАО ТПИ «Хабаровскпромпроект» выполнено в соответствии с ТУ №239/1 от 18.06.2013 и ТУ №733 от 22.10.2013г. Переход через железнодорожный тупик выполнить открытым способом с прокладкой трубопровода в футляре из стальных труб Ф426х7мм.
 Наружное пожаротушение склада – навеса: 
В соответствии со СП 4.13130 п.6.8.52 на открытых складах пиломатериалов (склад-навес) суммарной вместимостью до 5000 плотных м3 (в проекте 1500 плотных м3) предусматривается противопожарный водопровод с кольцевой водопроводной сетью без тупиков с установкой пожарных гидрантов. Расход воды на наружное пожаротушение принят 30л/с.

Расход воды на внутреннее пожаротушение для навесов складов лесоматериалов в пределах пожарного отсека принят 15 л/с (три струи по 5 л/с каждая) из пожарных кранов независимо от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности склада-навеса, а также его высоты и объема (в соответствии с СП 4.13130 п.6.8.52). Требуемый расход на внутреннее пожаротушение составляет 20,0м. Узел управления системой пожаротушения склада- навеса с установкой электрифицированной задвижки размещен в главном корпусе.
Наружное пожаротушение открытого склада сырых сушильных пакетов:
 В соответствии с СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» на открытых складах пиломатериалов суммарной вместимостью до 5000 плотных м3 (в проекте 2000 плотных м3) предусматривается противопожарный водопровод с кольцевой водопроводной сетью без тупиков с установкой пожарных гидрантов. Расход воды на наружное пожаротушение принят 30л/с (в соответствии с СП 4.13130 п.6.8.48).

Расходы воды на пожаротушение

Таблица 4.

	№ на ГП
	Наименование зданий и сооружений
	Расчетный

объем здания, м3
	Степень огнестойкости
	Категория производства
	Расходы воды л/с
	Время тушения пожара, час

	
	
	
	
	
	на наружный пожар
	на внутренний пожар
	наружное
	внутреннее

	
	
	
	
	
	
	Автомат. пожаротушение
	Пожарные краны
	
	

	4
	Главный корпус лесопильного завода со складом готовой продукции
	
	II
	В
	50
	103,68
	15
	3
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Административно-бытовой корпус в составе цеха лесопиления, отделенный противопожарными стенами
	
	II
	
	-
	-
	2,5
	3
	3

	1
	Открытый склад пиловочника емкостью 30000 пл.м3
	-
	
	В
	90
	
	
	5
	-

	7
	Открытый склад сырых сушильных пакетов емкостью 2000м3
	-
	
	В
	30
	
	
	5
	-

	8
	Склад-навес сухих пиломатериалов №2 емкостью 1500м3
	13965,0
	
	В
	30
	
	
	5
	-

	11
	Склад хранения и отгрузки щепы емкостью 9000м3
	
	
	В
	30
	
	
	5
	-


Проезды и подъезды к зданию главного корпуса и сооружениям лесопильного завода приняты согласно ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности – раздел IV, гл. 22 и других нормативных документов:

- к зданию главного корпуса, складам пиловочника, пиломатериалов, щепы и т.д. проектными решениями обеспечен подъезд пожарных автомобилей по всей их длине и не менее чем с двух сторон;

- расстояние от края проезжей части  (спланированной поверхности), обеспечивающей проезд пожарных автомобилей, до стен здания главного корпуса не более 25м;

- пожарное депо на 4 автомобиля находится в пределах устанавливаемых радиусов обслуживания, на промплощадке (п. 3.37 СНиП II-89-80*), непосредственно.
4. Описание и обоснование принятых конструктивных и
объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной опасности строительных конструкций.


Мероприятия по электро-, взрыво- и пожаробезопасности предусмотрены в со​ответствии с действующими нормами проектирования:

· Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Федеральный закон от 22 июля 2008г.№123-ФЗ;

· СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

· СП 2.131302009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестой​кости объектов защиты»;

· СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распро​странения пожара на объектах защиты».


Степень огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности и конст​руктивной пожарной опасности зданий приведены в таблице 2.












Таблица 2
	№ по генплану


	Наименование зданий и сооружений

	Характеристика

	
	
	Этажность
	Категория здания по пожарной и взрыво-пожарной опасности
	Степень огнестойкости
	Класс

функциональной

пожарной опасности
	Класс

конструктивной

пожарной опасности

	1
	2
	3
	
	4
	5
	6

	1
	Главный корпус завода:
	
	
	
	
	

	1.1 1.2
	Производственный корпус Административно-бытовой корпус


	1

2

	В

В


	II

II


	Ф5.1 Ф4.3
	С1 С1

	2
	Склад- навес сухих пиломате​риалов №2
	1
	В
	IV
	Ф5.2
	СО

	3
	Помещение контролеров
	1
	Д
	
	Ф4.3
	

	4
	Сушильная камера
	1
	В
	     См. п. 3

	Ф5.2
	См. п. 3


	5
	Комплекс утилизации древесных отходов
	1
	       В
	
	Ф5.1
	


4.1 Главный корпус
4 .1.1 Производственный корпус. Существующее состояние:
В конструктивном отношении существующий производственный корпус -каркасное одноэтажное здание. Колонны - ж/б сборные, сплошного сечения. Фахвер​ковые колонны - металлические из прокатных профилей. Стропильные фермы ме​таллические пролетом L=24м. Покрытие в осях Г÷Л - профлист Н 75-750-0,8 по ме​таллическим прогонам с устройством нижнего теплоизоляционного слоя из негорючего утеплителя «Техно Руф 45», верхнего слоя утеплителя из плит «Европлекс ХРS» и мембранным покрытием «Ргоton». В покрытии имеются светоаэрационные фонари шириной 12м. Стеновые панели - металлические 3-х слойные, толщиной 150 мм, с негорючим утеплителем, производства завода «Электрощит». Выходы на кровлю че​рез наружные открытые лестницы.
4. 1.2 Административно-бытовой корпус. Существующее состояние:

Здание 2-х этажное, каркасное. Каркас из сборных железобетонных конструк​ций: колонны сплошного сечения; покрытие и перекрытие ребристые плиты по ж/б ригелям длиной 9,0м и безраскосным фермам пролетом L=18м. Кровля - скатная ру​лонная с внутренним водостоком. Выходы на кровлю через лестничные клетки. По периметру покрытия устраивается ограждение. Перепады кровли оборудуются стре​мянками.

Конструкции здания соответствуют требуемым пределам огнестойкости для II степени:

· элементы каркаса (колонны, вертикальные связи) R90;
· междуэтажные перекрытия (REJ5);

· бесчердачные покрытия (RЕ15)

· стеновые панели (Е15);
4.1.3 Проектные решения

Лесопильный завод располагается в производственном корпусе и на первом этаже административно-бытового корпуса. Общая площадь помещений завода со​ставляет 13667мЗ, что позволяет рассматривать его как единый противопожарный от​сек (табл. 6.1 СП 4.13130.2009 для здания кат.В). Решение по устройству противопо​жарных стен между лесопильным заводом и заводом по производству шпона разрабо​таны в объеме проекта завода шпона.

Окорочный цех, цех лесопиления, цех сортировки и цех производства прокла​док объединены между собой в единую технологическую линию и представляют единый противопожарный объем категории ВЗ. Перегородки между указанными по​мещениями устанавливаются из условия защиты от шума и предотвращения распро​странения пыли, к которым не предъявляются противопожарные требования.

Склад №1 (катВ1) в соответствии в соответствии с п.6.3.6 СП 4.13130.2009 располагается у наружной стены по оси А в осях А-В и отделяется от других помеще​ний противопожарной перегородкой первого типа (ЕI 45), воротами (ЕI 30) и пере​крытием 1-ого типа (REI 150).

Помещения категории ВЗ отделены от помещений категории Г, Д и коридоров (п. 6.2.12 СП 4.13130.2009) противопожарными перегородками 1-ого типа (ЕI45). В дверные проемы данных перегородок устанавливаются противопожарные двери и ворота П-ого типа (ЕI 30).

Этажерка в цехе лесопиления запроектирована из металлических конструкций, с требуемым пределом огнестойкости несущих конструкций  R 45 (п.6.5.38 СП 4.13130.2009).
Встройка административных и бытовых помещений отделяется от производст​венных помещений (п. 6.1.22 СП 4.13130.2009) перегородкой 1-ого типа (ЕI45), две​ри и ворота II-ого типа (ЕI 30) и перекрытием 2-ого типа (REI 60).
Через помещения кат. ВЗ лесопильного завода вдоль оси 17 от оси В до оси Е на отм. 6,000 проходит пешеходная закрытая галерея, которая, как и встройки, отде​ляется от производственных помещений перекрытием 2-ого типа (REI 60) на металли​ческих стойках (EI 60); перегородками 1-ого типа (ЕI45) и покрытием RE15. Двери II-ого типа (ЕI30).

Пределы огнестойкости ограждающих конструкций венткамер приняты с уче​том требований п. 3.16 СНиП 41-01-2003 и составляют для перегородок ЕI45, для дверей ЕI30.

Все металлические несущие конструкции доведены до требуемых пределов огнестойкости путем окрашивания конструкций и их узлов огнезащитными красками ОГРАКС-СК-1 по ТУ5728-061-13267785-09. Толщина слоя покрытия назначается в зависимости от приведенной толщины металла и предела огнестойкости конструкции в соответствии с технологическим регламентом на покрытия.

Деревянные конструкции этажерки пропитываются материалом ОГРАКС-ПД-2   по ТУ2499-060-13267785-08.

Противопожарные преграды выполнены из 3-х слойных стеновых панелей и панелей покрытия с утеплителем из базальтового волокна производства ЗАО Самар​ский завод «Электрощит». Противопожарные перегородка толщиной 150 мм (ЕI150), перегородки -толщиной 100 мм (ЕI45). Крепежные элементы крепления панелей к колоннам дополнительно покрываются огнезащитными красками и закрываются нащельниками. Зазоры между плоскостью панелей и нащельников заполняются него​рючим мягким утеплителем.

Помещения АБК перекрыты кровельными панелями толщиной 150 мм (ЕI 60), помещения этажерки - 120 мм (ЕI45).

Отверстия в противопожарных перегородках, так же, заделываются мягким не​горючим утеплителем, в железобетонных перекрытиях - бетоном В15 на всю толщи​ну конструкций.

В подпольных каналах, под противопожарными перегородками, устраиваются глухие диафрагмы (п. 6.5.8 СП1.13130.2009).

4.2.Склад - навес сухих пиломатериалов №2
Здание одноэтажное, неотапливаемое, без постоянного пребывания людей. Степень огнестойкости IV обеспечивается конструкциями склада со следующими пределами огнестойкости:

· колонны стальные, связи - R15;

· покрытие (бесчердачное) - стальные профилированные листы по металли​ческим прогонам и фермам - REJ5;

· стеновое ограждение (только с трех сторон) - стальные профилированные листы по металлическим балкам - REJ5;

В здании не предусматривается выход на кровлю и ее ограждение, т. к. высота верха карниза не превышает 10.0 м (ст.90 закона123-ФЗ)

5. Описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара.
При проектировании зданий и сооружений принятые решения по обеспечению безопасности людей соответствуют указаниям СП и «Техническому     регламенту     о    требованиях    пожарной   безопасности» ФЗ   от 22.07.2008 г.   № 123 – ФЗ.

Для обеспечения безопасной эвакуации работающих в здании предусмотрены следующие проектные решения в соответствии с требованиями СП 1.13130.2009.

С этажерки на отм. 4,000 запроектированы три лестницы второго типа (п.9.2.8). Ширина лестничных маршей для открытой лестницы - 0,9 м, уклон 1:1.

Расстояние от наиболее удаленных рабочих мест до выхода наружу через про​изводственные помещения составляет 120 м и не превышает значений табл. 29 для помещений категории В1...В3 при объеме более 60 тыс мЗ (степень огнестойкости здания II, С1, плотность потока - до 1 человека). Расстояния от дверей помещений площадью не более 1000 м2 до выхода наружу не превышает 80 м и соответствуют требованиям табл. 30. Помещение склада №1 имеет два эвакуационных выхода непо​средственно наружу. Ширина дверей в открытом виде 1,0 м.

Расстояние от дверей наиболее удаленных помещений АБК до выхода наружу составляет 40 м, что соответствует значениям табл. 26 при плотности потока менее 2х чел/м . Общее количество выходов из АБК - три, ширина дверей выходов из зда​ния - 1,2 м в чистоте ширина коридоров - 2,2 м. В помещении зала совещаний преду​смотрено два выхода.

Всего выходов из здания - шесть (исходя из эвакуации и технологических тре​бований). Двери на путях эвакуации открываются по направлению выходов из здания. Для помещений с одновременным пребыванием не более 15 человек и санузлов от​крывание не нормируется.

Пути эвакуации, коридоры, вестибюли, отделываются материалами, с менее высокой пожарной опасностью, чем Г1, В1, Д1, Т2.

Схемы путей эвакуации приведены на листе ПБ1-1.
В соответствии с расчетом работающих определена ширина и высота коридоров на путях эвакуации согласно противопожарным требованиям. На путях эвакуации устанавливаются светоуказатели «Выход», подсоединенные к сети аварийного освещения и имеющие свой автономный источник питания, переключение на который осуществляется автоматически при исчезновении напряжения в сети, предусмотрено эвакуационное освещение в производственных помещениях блока вспомогательных служб и АБК, в коридорах, холлах, зале совещаний, в лестничных клетках.

С учетом категории и компоновочных решений помещений
разработана противодымная вентиляция из помещений (производственных участков, гардеробов, коридоров длиной более 15 метров и т.д.)

Разработана система автоматической пожарной сигнализации и оповещение людей о пожаре в соответствии с требованиями СП на базе приборов комплекса системы «Орион».

6. Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара.
Сеть внутренних автомобильных дорог запроектирована с учетом внешних и внутренних технологических потоков и противопожарного обслуживания. На заводе запроектировано два въезда для исключения пересечения транспортных потоков. Въезды на территорию завода осуществляются с шоссе Машиностроителей.

Поперечный   профиль   автомобильных   дорог   принят     городского типа    с    бортовым    камнем.    Ширина    проезжей    части    автодорог    в зависимости от грузопотоков принята от 5,5 до 7,0 метров. Конструкции дорожных  одежд приняты в зависимости  от нагрузок.  Ко  всем зданиям обеспечена возможность подъезда пожарных машин.

На заводе в соответствии со СНиП 21 - 03 - 2003 «Склады лесных материалов. Противопожарные нормы» и НПБ 201 - 96 «Пожарная охрана предприятий. Общие требования» запроектировано пожарное депо на четыре автомобиля (разработано ТПИ «Хабаровскпромпроект» отдельным проектом).

Для выхода на кровлю зданий запроектированы пожарные лестницы типа П2.

Для обеспечения пожарной безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара должны быть соблюдены следующие требования:
- пожарная техника должна обеспечить выполнение возложенных на нее функций в условиях пожара;

- огнетушащие вещества должны применяться для тушения пожара тех мате​риалов, взаимодействие с которыми не приводит к опасности возникновения новых очагов пожара или взрыва;

-технические средства автоматической установки пожарной сигнализации обес​печены бесперебойным электропитанием;

примененные технические средства автоматической установки пожарной сиг​нализации обеспечивают электробезопасность;

конструкция пожарных кранов должна обеспечивать возможность открывания запорного устройства одним человеком и подачи воды с интенсивностью, обес​печивающей тушение пожара.

При тушении пожаров личный состав пожарной части должен работать в специальной боевой одежде и снаряжении. В непригодной для дыхания среде следует
пользоваться изолирующими противогазами, а при сильном тепловом излучении теп-лоотражательными костюмами. В необходимых случаях работать под защитой водя​ных струй.
7. Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности.

В соответствии с технологическими процессами определена категория производств по пожарной опасности, указана степень огнестойкости и категория пожарной опасности зданий в которых запроектировано данное производство, смотри таблицу 3.










Таблица 3
	№ п/п
	Наименование сооружения и наружных установок.
	Категория по пожарной опасности
	Степень огнестойкости

	1
	2
	3
	4

	1.
	Главный корпус. Цех распиловки
	В2
	II

	2.
	Главный корпус. Цех сортировки пиломатериала.
	В1
	II

	2.
	Главный корпус. Блок вспомогательных служб и административно-бытовые помещения
	Г,Д
	II

	3.
	Главный корпус. Цех окорки
	В2
	II

	4.
	Главный корпус. Склад п/мат. №1
	В1
	II

	5.
	Комплекс утилизации древесных отходов
	В1
	II

	
	Склад-навес п/мат. №2
	В1
	IV


8. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения     и     оборудованию     автоматической     пожарной сигнализацией.

Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования оборудованных установками автоматического пожаротушения и установками автоматической пожарной сигнализацией представлен в таблице 4.










Таблица 4
	№ п/п
	Наименования здания, сооружения, помещения и оборудования
	Автоматическая установка пожаротушения
	Автоматическая установка пожарной сигнализации

	1
	2
	3
	4

	1.
	Главный корпус

	1.1
	Цех окорки
	+
	+

	1.2
	Цех распиловки
	+
	+

	1.3
	Цех сортировки п/мат
	+
	+

	1.4
	Цех производства прокладок
	+
	+

	1.5
	Склад сухих п/мат № 1
	+
	+

	2.
	Блок вспомогательных служб

	2.1
	РММ
	
	+

	2.2
	Мастерская электроремонта
	
	+

	2.3
	Сварочный пост
	
	

	2.4
	Центральный материальный склад
	
	+

	3
	Склад-навес сухих п/мат №2
	
	+

	4
	Склад щепы
	
	+

	5
	Склад круглого леса
	
	+


9. Описание и обоснование противопожарной защиты.

Лесопильное производство отнесено к пожароопасному производству, так как исходное сырье (древесина) является пожароопасным.

Для обеспечения пожарной безопасности на заводе предусмотрены следующие установки и системы противопожарной защиты:

- наружный противопожарный водопровод;

- внутренний  противопожарный водопровод;

- автоматические установки водяного (спринклерного) пожаротушения;

· автоматическая  система оповещения  и  управления эвакуацией людей при пожаре;

· автоматическая система противодымной защиты;

· молниеотводы.

Предел    огнестойкости    строительных    конструкций    соответствует степени огнестойкости знаний и сооружений

Установка утилизации древесных отходов комплектуется поставщиком оборудования системой автоматического управления.    Основной задачей    системы    автоматического    управления является     выработка     заданной     тепловой     мощности     при     условии соблюдения безопасного    режима    работы     оборудования    и    защиты окружающей среды.

Любые изменения режима или условий работы установки анализируются системой безопасности, останавливающей (по истечении временной задержки) работу установки в случае:

· превышения       температуры       теплоносителя       выше       заданного допустимого значения;

· снижения    величины    разряжения    в    топочном    устройстве    ниже допустимого значения;

· превышения  допустимой   температуры   в  топливной   шахте   системы топливоподачи;

· снижения     величины     дифференциального     давления     в     системе первичного воздуха;

· снижения     величины     дифференциального     давления     в     системе вторичного воздуха;

· снижения величины дифференциального давления дымососа;

· снижения    давления    воды     в     системе    защиты     от    обратного возгорания;

· превышения значения температуры в системе рециркуляции;

· превышения значения температуры уходящих газов;

· возникновения сигнала «ошибка генератора аварийного тока»;

· превышения      значения      температуре      в      контуре      охлаждения колосниковых рам;

· снижения/увеличения    величины    давления    в    системе    охлаждения колосниковых рам.

10. Описание и обоснование необходимости размещения оборудования противопожарной защиты, управления таким оборудованием, взаимодействия такого оборудования с инженерными системами зданий и оборудованием.

Система пожарной безопасности включает в себя три основных элемента: систему пожарной сигнализации, приборы контроля и управления, система оповещения о пожаре, средства тушения очага возгорания.

Основное предназначение пожарной сигнализации - выявить очаг возгорания, сформировать импульс на пуск системы оповещения о пожаре. Адресные датчики пожарной сигнализации установлены: 

Блок вспомогательных служб и АБК

· адресно-аналоговые дымовые пожарные извещатели типа «ДИП-34А» в помещениях;
· ручные адресные электроконтактные, типа ИПР-513-3А, на путях эвакуации у выходов из здания.
Согласно категории по пожарной опасности и площади помещений, а также высоты помещения и температуре внутри помещений на заводе запроектированы следующие установки автоматического пожаротушения:

- спринклерная установка водяного пожаротушения, пожаротушение осуществляется с помощью спринклерных оросителей розеточного типа СВН-12 ГОСТ 51043 – 2002, пожарных кранов типа РС-70 – цех распиловки пиловочника, цех окорки пиловочника, цех по производству прокладочного материала, цех сортировки пиломатериалов. В нормальных эксплуатационных условиях трубопроводы заполнены водой и находятся под давлением. 
-водовоздушная автоматическая установка спринклернорго водяного пожаротушения для холодного склада №1 с использованием оросителей типа «Собр-17Н», ГОСТ Р 51043-2002.

В нормальных эксплуатационных условиях трубопроводы заполнены воздухом и находятся под давлением, создаваемым компрессором.

11.   Описание   организационно - технических   мероприятий   по обеспечению пожарной безопасности.
Организационно - технических мероприятия включают в себя:
· положение по организации пожарной охраны предприятия;
· разработку планов эвакуации людей из зданий и тушение пожара;

· разработку планов по эксплуатации и техническому обслуживанию средств противопожарной защиты.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, ликвидации и снижения тяжести их последствий в проектной документации предусмотрены технические реше​ния и организационные мероприятия, направленные на снижение вероятности воз​никновения и ликвидацию пожара, защиту строительных конструкций от огня, безо​пасную эвакуацию персонала, беспрепятственный ввод и передвижение сил и средств ликвидации ЧС (пожарных расчетов и пожарной техники).

Организация производства, содержание территории, сооружений и установок, эксплуатация машин и механизмов должны отвечать требованиям «Правил пожарной безопасности в лесной и деревообрабатывающей промышленности» и СНиН 2.01.02-85 «Противопожарные нормы».

Противопожарные мероприятия, принятые в проекте, сводятся к следующему:
- выбор оборудования примененного в здании произведен с учетом исключения возможности загорания;

-использование в процессе производства не взрывопожарных веществ с изу​ченными физико-химическими свойствами;

- соблюдение нормативного количества и расположения разрывов, проходов, переходов и эвакуационных выходов;

- противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, работоспо​собном состоянии;

- применение системы пожарной сигнализации;
- выбор надежных схем противопожарной автоматики и электрических защит, ликвидирующих короткие замыкания в электросетях за минимальное время.

Защитные заземления, разрядные сопротивления и устройства молниезащиты сооружений.

- предусмотрено блокирование электроприемников систем вентиляции и систем противодымной защиты с системой пожарной сигнализации;

- системы вентиляции предусмотрены отдельными для каждой группы помеще​ний, размещенных в пределах одного пожарного отсека;

- выбор кабелей и проводов по условиям нагрева;

- наличие противопожарного инвентаря;
- возможность быстрого отключения электроустановок при возникновении пожа​ра;

- технологический процесс хранения сырья, производства и хранения продукции не приводит к самовозгоранию и тлению:

· способ хранения пиловочника в штабелях - влажный;

· для остужения режущего инструмента подается вода, которая смачивает опил​ки;

· отходы лесопиления (щепа, кора, опилки) находятся в накопительных бункерах короткий период времени.

- основные строительные конструкции: стены, перекрытия, покрытие, внутренние стены и перегородки имеют необходимые пределы огнестойкости и классы по​жарной опасности, соответствующие требованиям, предъявляемым к зданию;

- конструкции противопожарных стен, перегородок, перекрытий, обеспечивают предел огнестойкости, требуемый СНиП 21-01-97*;

- обработка металлических конструкций огнезащитным покрытием, герметиза​ция дверных проемов и заделка технологических   проемов (отверстий, каналов и т.д.);

- устройство эвакуационных выходов;

-двери эвакуационных выходов открываются по ходу эвакуации;

- пожаротушение обеспечивается из пожарных гидрантов и возможностью подъезда пожарных машин.

Главный корпус лесопильного завода оборудуется установкой автоматического пожаротушения. 

Внутреннее пожаротушение проектируется из пожарных кранов.

Наружное пожаротушение обеспечивается также из проектируемых пожарных гидрантов, установленных на наружной кольцевой сети противопожарного водопровода площадки.

На территории существующей производственный территории расположено пожарное депо на 4 автомобиля.

Круглые лесоматериалы, участвующие в процессе производства подлежат дождеванию, поливанию водой, поэтому являются трудновозгораемыми.

Электроснабжение электроприемников лесопильного завода предусмат​ривается от двух комплектных трансформаторных подстанций внутренней установки, распо​ложенных в специальных помещениях, и от одной комплектной трансформаторной подстан​ции наружной установки. От подстанций запитаны распределительные щиты технологиче​ского оборудования, рабочего и аварийного освещения.
Групповые и распределительные сети выполняются кабелем ВВГнг-LS, не распро​страняющим горение, на кабельных лотках, монтажных профилях, на тросе, по строитель​ным конструкциям зданий и сооружений, в стальных водогазопроводных трубах и в электро​технических кабель-каналах (в административных и общественных помещениях).
Классы пожароопасных зон по ПУЭ сооружений, помещений и наружных установок проектируемого объекта приведены в таблице 5..










Таблица 5.
	№п/п
	Наименование сооружений, помещений и наружных установок
	Класс пожароопас​ной зоны  по ПУЭ

	1
	2
	3

	1
	Цех распиловки пиловочника
	П-IIа

	2
	Цех окорки пиловочника
	П-IIа

	3
	Цех по производству прокладочного материала
	П-IIа

	4
	Цех сортировки пиломатериалов
	П-IIа

	5
	Склад готовой продукции
	П-Па

	6
	Склад круглого леса
	П-III

	7
	Открытый склад пиломатериалов
	П-III

	8
	Площадка отгрузки пиломатериалов
	П-III

	9
	Площадка отгрузки щепы
	П-III

	
	


Остальные сооружения и помещения не содержат взрывопожароопасных зон по ПУЭ.
Электрооборудование и кабельная продукция выбраны по исполнению и степени за​щиты для соответствующих сред и классов помещений с учетом требований главы 7.4. ПУЭ «Электроустановки в пожароопасных зонах».
В качестве коммутационных аппаратов защиты принимаются автоматические выклю​чатели и устройства защитного отключения, токовые уставки которых выбираются по токо​вой нагрузке и току короткого замыкания.
Проектом предусматриваются рабочее, аварийное (безопасности и эвакуационное), дежурное и ремонтное (36В) освещение.
Для питания светильников ремонтного освещения устанавливаются ящики с раздели​тельным трансформатором 220/36 В типа ЯТП-,25 и розетки со степенью защиты IР44.
Освещение безопасности предусмотрено во всех производственных помещениях за​вода. Эвакуационное предусмотрено в коридорах АБК и на лестницах, служащих для эва​куации людей.
Выходы из помещений оборудуются световыми указателями «Выход», которые при​соединяются к сети аварийного освещения. Указатели устанавливаются на расстоянии не бо​лее 25 м друг от друга и в местах поворота коридоров.
Светильники аварийного освещения предусматриваются горящими, включаемыми одновременно с основными светильниками рабочего освещения. Сеть аварийного освещения предусматривается от щита гарантированного питания по отдельной сети.
Ответвление группового кабеля к каждому светильнику выполняется через коробки У409У1, при питании нескольких штепсельных розеток от одной групповой линии ответвле​ние защитного (третьего) проводника к каждой розетке должно выполняться в ответвительной коробке одним из принятых способов (пайка, сварка, опрессовка, специальные сжимы, клеммы и т.д.).
Последовательное включение защитного проводника заземляющих контактов штеп​сельных розеток не допускается.
Прокладка проводников выполняется без разрывов, соединения в коробках выполня​ются сваркой или опрессовкой.
Управление электроосвещением предусматривается от индивидуальных выключате​лей и от автоматических устройств.
Наружное освещение складов и площадок отгрузки предусматривается с помощью прожекторов с металлогалогенными лампами мощностью 1000 Вт и 2000 Вт, устанавливае​мых на высокомачтовых опорах освещения с мобильной короной.
Управление наружным освещением местное, дистанционное, от автоматических уст​ройств.
Подключение вентиляторов согласно ПУЭ (п. 5.3.29) выполняется гибким кабелем с медными жилами в металлорукаве или в гибкой гофрированной трубе, для чего предусмат​риваются коробки с наборными зажимами. Проектом предусмотрено автоматическое отклю​чение всех вентсистем и закрытие огнезадерживающих клапанов при пожаре по сигналу от прибора пожарно-охранной сигнализации.
Согласно требованиям ПУЭ электропроводка должна обеспечивать возможность лег​кого распознавания по всей длине проводника по цветам:
· голубого цвета - для обозначения нулевого рабочего проводника;

· двухцветной комбинации зелено-желтого цвета - для обозначения защитного или нулевого защитного проводника;

· двухцветной комбинации зелено-желтого цвета по всей длине с голубыми метками на конце линии, которые наносятся при монтаже для совмещения нулевого рабо​чего и нулевого защитного проводника;

· черного, красного, коричневого, фиолетового, серого, розового, белого, оранжево​го или бирюзового цвета - для обозначения фазного проводника.

Проход кабелей через стены выполняется в патрубках и уплотняется путем заполне​ния составом УС-65 с последующей набивкой с обеих сторон асбестового шнура или кабель​ного джута толщиной 15-20 мм.
Для повышения электробезопасности выполняется уравнивание потенциалов, для че​го все металлоконструкции здания, металлические трубы коммуникаций, короба общеоб​менной вентиляции должны иметь непрерывную металлическую связь и должны быть при​соединены к главной заземляющей шине.
Все электрооборудование нормально не находящееся под напряжением подлежит за​землению или занулению: каркасы распределительных щитов, корпуса электрических ма​шин, светильников.
Проектом принята система заземления ТN-S, где функции нулевого рабочего «№» и нулевого защитного (РЕ) проводников работают раздельно от РУ-0,4 кВ трансформаторных подстанций по всей системе. Система токоведущих проводников - трехфазная пятипровод-ная, однофазная трехпроводная.
Монтаж и все соединения заземляющих проводников выполняются сваркой в соот​ветствии с СНиП 3.05.06-85.
Для исключения возможного поражения людей электрическим током, снижения по​жарной безопасности, безопасной эксплуатации электроустройств проектом предусмотрены мероприятия в объеме ПУЭ, серии ГОСТ Р50571 по электробезопасности и СО 153-34.21.122-2003 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промыш​ленных коммуникаций".
Проектируемый объект располагается в местности со среднегодовой продолжитель​ностью гроз от 20 до 40 часов в год с удельной плотностью ударов молнии в землю 1/(км2-год), равной 2.
Уровень надежности защиты от ударов молний принимается равным 0,95 для складов и площадок отгрузки и 0,98 для главного цеха лесопильного завода.
Комплекс средств молниезащиты зданий включает в себя устройство от прямых ударов молний и вторичных воздействий молний в соответствии с п. 3.2.1 СО 153-34.21.122-2003: конструктивные элементы зданий, молниеприемные сетки в кровле зданий размером 5x5 м выполненные из арматурной стали диаметром 8 мм. В качестве токоотводов предусматрива​ется сталь d =12мм с шагом по контуру здания (сооружения) не более 25 м, но не менее чем в двух местах соединяющая молниеприемную сетку (металлическую кровлю) с наружным контуром заземления.
Защита от прямых ударов молнии открытых складов и площадок отгрузки осуществ​ляется с помощью установки семи отдельно стоящих стержневых металлических молниеот​водов (2 по 52м, 2 по 40м, 2 по 30м и 1 по 35м). Заземление каждого молниеотвода выполня​ется заземлителями из угловой стали длиной 3м. Все заземлители соединяются с контурами наружного заземления трансформаторных подстанций.
Сопротивление заземления должно быть не более 4 Ом в любое время года.
Согласно п. 3.2.31 СО 153-34.21-122-2003 заземлитель молниезащиты здания объеди​няется с заземлителем электроустановок с помощью системы уравнивания потенциалов. Для обеспечения непрерывной электрической связи в соединениях конструкций и арматуры с контуром заземления, все соединения выполняются сваркой.
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