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ПРИЛОЖЕНИЕ №1. Расчет системы отвода воды и масла
Исходные данные:
Район установки – г. Амурск
Габариты трансформатора: Длина=5210мм; Ширина=2010мм; Высота=3702мм
Вес масла Gт = 13010 т.
Объемный вес трансформаторного масла Vм = 0,89 т/м3.
Объем трансформаторного масла Vмт =14,62 м3.
Площадь Fт = 63,93 м2 (площадь сторон трансформатора по расчетам)
Площадь Fмп = 93,38 м2 ( площадь маслоприёмника по расчетам)
Расход воды на пожаротушение (с площадью тушения 157,31 м² )  
qпт = 31,46 л/с  при интенсивности   0,2л/с*м²  (ПУЭ п.4.2.69) .
Маслоприемник:

Объем маслоприемника с отводом масла рассчитывается на единовременный прием 100% масла, залитого в трансформатор (ПУЭ п.4.2.69)
     Объем Vмп = 20,54 м3 (по расчетам);
Маслоотвод:
Отвод стока (маслоотвод) из маслоприемника осуществляется по трубопроводу  в специальную емкость-маслосборник. Маслоотводы должны обеспечивать отвод 50% масла и полное количество воды, применяемой для тушения пожара, не более чем за 0,25 ч. Расчетные расходы и объем маслоприемника системы отвода воды и масла при пожаротушении определяются по следующим соотношениям:
- расчетный расход маслоотвода

      Qмот = 0,5Gт⋅1000/(Vм⋅tуд) + qпт [л/с],
Где:

 Gт = 13,01 т- полный вес масла  одного трансформатора;

  qпт = 31,46 л/с - расход воды средств пожаротушения трансформатора;
tуд   =  0,25  ч  =  900  с  -  время  удаления  50%  объема  масла  и  полного  объема   воды  из маслоприемника.

  Vм = 0,89 т/м3 - объемный вес трансформаторного масла.

Qмот = 0,5⋅13,01⋅1000/(0,89⋅900) + 31,46 = 39,58 л/с.

Диаметр трубопровода (по таблицам для гидравлического расчета) дается с учетом условий прокладки:

D внутренний = 200 мм;  уклон 0,005;  Q =41  л/с; V = 1,2 м/с;  H/D = 0,8
По ГОСТ10704-91 выбираем трубу стальную электросварную прямошовную - D наружный = 219*6 мм
Маслосборник:
      Маслосборник должен вмещать полный объем масла одного трансформатора, а также 80% общего расхода воды от средств пожаротушения (с учетом 30-ти минутного запаса).
- расчетный объем маслосборника

Vмсб  = Gт/Vм  + 0.8qпт tп /1000;
Vмсб  - расчетный объем маслосборника, [м3];
tп  = 0,5 часа =1800 с – нормативное время тушения;

Vмсб  = 13,01/0,89 + 0,8*31,46*1800/1000  = 59,93 м3.

Маслосборник емкостью 2х60 м3   обеспечит прием масла и воды при пожаротушении.
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